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Chariot élévateur a mat télescopique GTH-3512

INFORMATIONS GENERALES

I A-5 DONNEES TECHNIQUES ET PERFORMANCES
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H A-5.1 DIMENSIONS PRINCIPALES GTH-3512 GTH-4010
A Hauteur totale mm 2450 2450
B Hauteur au volant mm 1840 1840
C Largeur totale mm 2250 2250
D Largeur dans la cabine mm 860 860
E Voie mm 1850 1850
F Empattement mm 2750 2750
G Longueur aux pneus antérieurs mm 4440 4440
H Longueur aux fourches mm 5750 6030
| Garde au sol mm 430 430
J Largeur avec stabilisateurs déployés mm 2930 2930
o Rayon de braquage interne mm 2425 2425
o Rayon de braquage externe mm 4500 4500
H A-5.2 LIMITES D’EMPLOI

o Angle d’attache 37° 37°
o Angle de sortie 39° 39°
. Température ambiante °C -20°/+40° -20°/+40°
H A-5.3 POIDS

. Poids en ordre de marche kg 9000 9265

Gmi¢® Chariot élévateur & mét télescopique GTH-3512
INFORMATIONS GENERALES
H A-54 PERFORMANCES DE MARCHE GTH-3512 GTH-4010
- Vitesse de transfert sur route (*) avec pneus de 24" km/h 0+32 0+32
- Pente maximale franchissable a pleine charge % 54 54
(*) = En marche avant ou arriére.
H A-5.5 PERFORMANCES DE CHARGE
ET DE PORTEE MAXIMALE
- Hauteur maximale de levage:
avec stabilisateurs mm 12120 9820
sans stabilisateurs mm 12000 9750
- Portée a la hauteur maximale (sans stabilisateurs) mm 2000 1260
- Portée maximale en avant (avec stabilisateurs) mm 8530 6170
- Rotation du tablier porte-outils 132° 132°
- Capacité de chargement (avec stabilisateurs) kg 3500 4000
- Capacité de chargement a la hauteur maximale (avec stabilisateurs) kg 2500 3500
- Capacité de chargement a la portée maximal (avec stabilisateurs) kg 1000 2500
B A-5.6 FOURCHES Type flottant Type flottant
- Dimensions mm | 1200x120x45 1200x120x45
- Poids kg 70 70
- Tablier porte-fourches, classe FEM I FEM I
M A-5.7 MOTEUR DIESEL Turbo Turbo
- Marque DEUTZ AG DEUTZ AG
- Modéle/Type BF4M 2011 BF4M 2011
- Caractéristiques: Cycle Diesel Cycle Diesel
4 cylindresenligne | 4 cylindres en ligne
4 temps 4 temps
injection directe | injection directe
- Alésage/course mm 94 x 112 94 x 112
- Cylindrée totale cc 3108 3108
- Puissance a 2300 giri/min kW 60 60
H A-5.8 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
- Voltage \ 12 12
- Batterie Ah 100 100
H A-5.9 NIVEAU DE BRUIT DE LA MACHINE
- Niveau de puissance acoustique garanti
(calculé d'apres la Directive 2000/14/CE) dB Lwa= 101 Lwa = 102
- Niveau de pression acoustique mesuré
(calculé d'apres la Directive 98/37/CE) dB Lpa =80 Lpa=77
Bl A-5.10 NIVEAUX DE VIBRATIONS
- Exposition moyenne pondérée aux vibrations du systéme main-bras  m/s? <25 <25
- Exposition moyenne pondérée aux vibrations globales du corps  m/s? <0.5 <05

IMPORTANT

Cet équipement est un appareil de Classe A qui dans un milieu résidentiel peut provoquer des perturbations
radio. Dans ce cas, I'opérateur peut devoir prendre des mesures adaptées.




