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Caractéristiques principales 

odèle Unité F825-AT 

La capacité de charge Kg 2500 

Centre de charge m 500 

Hauteur de levage standard m 3000 

Type d'alimen a ·on La batterie 

Type de l'opéra eur \ Assis sur 

Type de pneu AvanUArrière \ Pneuma ique 

Nombre de roues(X=entraînée} AvanUArrière \ 2X/2 

La longueur globale(SANS FOURCHE} m 2360 

Largeur hors tout Mm 1150 

Hauteur du oit de protection m 2150 

L'empattemen m 1500 

La aille de la fourche LXWXT Mm 1070x120x40 

Taille du compartimen de batterie LXWXT 1030 500x760 

Hauteur avec mât abaissé Mm 2080 

Hauteur avec mât é end Mm 4050 

Angle de iles de mât AvanVArrière Oeg 6/12 

Dépassemen de la fourche avant Mm 460 

Au niveau du 
100 

mâ 
m 

Garde au sol 
Au centre de 

113 
l'empattemen 

m 

Largeur de oie AvanUArrière Mm 970/950 

L'avant 7.00-12-12PR 
La aille des pneus 

L'arrière 18x7-8-14PR 

Hauteur de siège du conducteur Mm 1015 

Poids de service (avec batterie) Kg 3940 

Poids de la batterie Kg 950 

o eur de
Kw 9 

traction 
La puissance du moteur 

Mo eur de 
Kw 11 

levage 

La ension de ba erie/Capacité nominale (5h) V/AH 48/600 

Sans charge Km/h 13 
Vitesse d'entrainemen 

Avec charge Km/h 14 

Sans charge Mm/s 290 
Vrtesse de levage 

Avec charge Mm/s 450 

Les performances de gradient avec charge % 14 

Rayon de braquage Mm 2100 

in. L'empilage à angle droi Ailse largeur (PalletSize: 1000*1200mm, jeu: 200mm} Mm 3805 

L'essieu avant Kg 5640 
Avec charge 

L'essieu arrière Kg 800 
La charge par essieu 

L'essieu avant Kg 1860 
Sans charge 

L'essieu arrière Kg 2080 

Pression de travail pour la pièce join e Mpa 17,5 
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