
Brise-béton pneumatiques TEX
Lorsque la qualité prime



Démarreur SOFSTARTTM – un 

contrôle total du burin

Ces brise-béton sont dotés d’un dé-
marreur à deux paliers qui vous donne 
un contrôle total de l’appareil pour 
commencer les découpes – même 
dans des conditions difficiles.

Maniement plus facile

Le raccord d’admis-
sion d’air articulé tourne 
facilement, même sous 
pression.

Réduction du bruit

Le silencieux en polyuréthane résistant à 
l’usure diminue le niveau sonore de plus de 
75 % (Comparé au modèle sans silencieux, 
ISO 3744). Son profil aux lignes fluides 
permet à l’opérateur de bien voir la pointe 
du burin et la pièce à travailler.

Concept monobloc – aucun tirant latéral et une 

grande fiabilité

L’enveloppe monobloc solide signifie moins de pièces 
et donc une plus grande fiabilité.
L’enveloppe a été raccourcie en longueur pour tous 
les brise-béton à l’exception des TEX 140 et TEX 150. 
Cette mesure lui confère, avec son centre de gravité 
placé en bas, un bon équilibre.

Amortissement pneumatique 

Pour réduire considérablement les vi-
brations et l’usure, le piston fonctionne 
avec un amortissement pneumatique 
aux deux extrémités du cylindre. 
Lorsque les appareils marchent à vide, 
ce système élimine virtuellement le 
contact métal-à-métal.
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Pour type Référence

TEX 140, TEX 180 3310 1458 61

TEX 220, TEX 270 3310 1458 60

Référence

9030 2048 00

Caractéristiques techniques du

Type Emmanche-

ment

Poids Longueur Consomma-

tion d’air

Fréquence de 

percussion

Référence

mm kg mm l/s coups/min

TEX 150PE 22x82.5 19 590 25 1530 8461 0223 31

25x108 19 590 25 1530 8461 0223 33

TEX 150PE US 25x108 19 590 25 1530 8461 0223 35

TEX 190PE 25x108 22.5 595 26 1500 8461 0224 31

28x160 23.0 645 26 1500 8461 0224 33

TEX 190PE US 25x108 22.5 595 26 1500 8461 0224 35

TEX 230PE 25x108 25.5 625 30 1320 8461 0225 31

28x160 27.0 670 30 1320 8461 0225 34

32x160 27.0 670 30 1320 8461 0225 35

TEX 280PE 28x160 31.5 690 32 1230 8461 0226 32

32x160 31.5 690 32 1230 8461 0226 33

TEX 140PS 22x82.5 15.5 590 25 1530 8461 0223 30

25x108 15.5 590 25 1530 8461 0223 32

TEX 140PS US 25x108 15.5 590 25 1530 8461 0223 34

TEX 180PS 25x108 19.0 595 26 1500 8461 0224 30

28x160 19.5 645 26 1500 8461 0224 32

TEX 180PS US 25x108 19.0 595 26 1500 8461 0224 34

TEX 220PS 25x108 22.0 625 30 1320 8461 0225 30

28x160 23.5 670 30 1320 8461 0225 32

32x160 23.5 670 30 1320 8461 0225 33

TEX 270PS 28x160 28.0 690 32 1230 8461 0226 30

32x160 28.0 690 32 1230 8461 0226 31

À une pression de 6 bars Raccord à griffes

Norme Atlas Copco: 9000 0306 00

Atlas Copco standard with strainer: 9000 0306 01

Norme US: 9001 0005 06

Le système spécial HAPS d’Atlas 

Copco® 

Le système anti-vibration HAPS 
d’Atlas Copco permet de réduire 
considérablement le niveau de 
vibrations transmises aux bras de 
l’opérateur.
Pour un niveau égal de vibrations 
transmises à l’opérateur, la série 
PE permet une durée de travail 
jusqu’à sept fois supérieure com-
parée à un marteau à poignées 
fixes classique.

Le lubrificateur intégré 

aide à réduire au maximum l’usure de 
l’outil. Excellent pour des conditions 
de températures froides, il peut servir 
d’antigel avec des produits tels que 
l’Huile pneumatique Atlas Copco. Il 
contient suffisamment de lubrifiant 
pour durer un cycle d’équipe complet.

Kit ergonomie
Kits complets d’adaptation pour convertir les modèles 
TEX PS en brise-béton à vibrations réduites (modèles PE)

Flexible à main 20 mm x 3 m avec raccord  
à griffes, écrou à oreilles et brides

Équipements en option

e.chetaneau
Texte surligné 


