Fiche technique
Scie sauteuse ZZUV

Pour une information plus complete
consulter la notice du constructeur

UEaLRIFTION

Coupe precise et rapide avec cette scie sauteuse a mouvement pendulaire 4 positions
préselectionnées, avec poignee étrier.

Plaque de base plaquee nickel en aluminium fondu : support solide, ne raye pas la surface de
travail.

Utilisations:

- pour une coupe rapide et précise de bois et derives jusqu’a 120 mm d’épaisseur, metaux, al-
liages, metaux non ferreux, plastiques, panneaux sandwich, plaques de platre, fibres plastifiees
- coupes curvilignes et droites, fines et grossieres, precises a angle droit, en biais jusqu’a 45°
- coupes pres des bords

Equipée de:

- Régulation electronique de la vitesse de coupe

- Systeme de changement de lame sans clée

- Soufflerie degageant la ligne de coupe

- Aspiration de poussieres intégree

- Pare-eclat transparent permettant une visibilité permanente de la ligne de coupe

- Poignee ergonomique antiderapante

- Table inclinable droite/gauche pour coupe en biais

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacites de coupe dans:

- l'acier:10 mm

- l'aluminium: 30 mm

- le bois: 120 mm

Puissance : 740W

Vitesse a vide: 650-3000 tours/minute
Rayon de coupe min.: 25 mm
Coursedelascie:26 mm
Longueur:240 mm

Poids : 2,3 kg
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